


CE DEKLARATION FOR: 20mm Ask US, lakeret

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse

Densitet og tykkelse

Reaktion ved brand Dfl‐s1

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Eg, lakeret

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 650, 20

Reaktion ved brand Cfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Ask US, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 650, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. 
Forudsat overfladebehandlet med akryl,
polyuhrethan eller sæbe, 50‐100g/m2,
eller med olie 20‐60 g/m2

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Eg, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 650, 20

Reaktion ved brand Cfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under.
Forudsat overfladebehandlet med akryl,
polyuhrethan eller sæbe, 50‐100g/m2,
eller med olie 20‐60 g/m2

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Eg, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 650, 15

Reaktion ved brand Cfl‐s1 *) Limet til underlag af mindst klasse A2‐s1,d0. 
Forudsat overfladebehandlet med akryl,
polyuhrethan eller sæbe, 50‐100g/m2,
eller med olie 20‐60 g/m2

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Ask EU, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 650, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. 
Forudsat overfladebehandlet med akryl,
polyuhrethan eller sæbe, 50‐100g/m2,
eller med olie 20‐60 g/m2

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Bøg, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 680, 15

Reaktion ved brand Cfl‐s1 *) Limet til underlag af mindst klasse A2‐s1,d0. 
Forudsat overfladebehandlet med akryl,
polyuhrethan eller sæbe, 50‐100g/m2,
eller med olie 20‐60 g/m2

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Bilinga, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 800, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. 
Forudsat overfladebehandlet med akryl,
polyuhrethan eller sæbe, 50‐100g/m2,
eller med olie 20‐60 g/m2

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,19 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Doussie, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 750, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. 
Forudsat overfladebehandlet med akryl,
polyuhrethan eller sæbe, 50‐100g/m2,
eller med olie 20‐60 g/m2

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,18 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Jatoba, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 900, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. 
Forudsat overfladebehandlet med akryl,
polyuhrethan eller sæbe, 50‐100g/m2,
eller med olie 20‐60 g/m2

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,21 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Merbau, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 800, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med akryl, 
l h h ll b / ll l /polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,19 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Wengé, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 750, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med akryl, 
l h h ll b / ll l /polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,18 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Ahorn am., ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 600, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med akryl, 
l h h ll b / ll l /polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,15 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Birk, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 610, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med akryl, 
l h h ll b / ll l /polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,15 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Kirsebær, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 570, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med akryl, 
l h h ll b / ll l /polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,14 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Valnød, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 560, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med akryl, 
l h h ll b / ll l /polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,14 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Teak, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 630, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med akryl, 
l h h ll b / ll l /polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,15 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Moseeg, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 650, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med akryl, 
l h h ll b / ll l /polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 15mm Rød eg, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 640, 15

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med akryl, 
l h h ll b / ll l /polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,15 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Ahorn, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 590, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,14 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Ask EU, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 650, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Bilinga, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 800, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,19 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Birk, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 610, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,15 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Bøg, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 680, 20

Reaktion ved brand Cfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Doussie, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 750, 20

Reaktion ved brand Cfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,18 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Jatoba, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 900, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,21 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Merbau, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 800, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,19 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Moseeg, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 650, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Pitch Pine, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 600, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,15 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Rød eg, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 640, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,15 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Teak, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 630, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,15 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Valnød, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 560, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,14 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 20mm Wengé, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 750, 20

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Med eller uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med 
k l l h h ll b / ll lakryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 
g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,18 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 17mm Ask US, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 650, 17

Reaktion ved brand Dfl‐s1 *) Uden luftrum under. Forudsat overfladebehandlet med akryl, 
l h h ll b / ll l /polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 g/m2, eller med olie, 20‐60 g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1



CE DEKLARATION FOR: 17mm Eg, ubehandlet

Fabrikant Hørning Parket Fabrik A/S

Mærkningsår 09

Harmoniseret standard DS/EN 14342

Produktstandard DS/EN 13226

Beskrivelse Massive parketelementer med fjer og/eller not

Densitet og tykkelse 650, 17

Reaktion ved brand Cfl‐s1 *) Limet til underlag af mindst klasse A2‐s1,d0. Forudsat 
fl b h l k l l h h ll boverfladebehandlet med akryl, polyuhrethan eller sæbe, 50‐100 

g/m2, eller med olie, 20‐60 g/m2. 

Afgivelse af formaldehyd E1

Pentachlorphenol

Brudstyrke (maks. belastning)

Skridsikkerhed NPD

Varmeledningsevne 0,16 W/m°K

Biologisk holdbarhed Klasse 1
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