








  På eksisterende gulv

På eksisterende trægulv skal stavene 
monteres så deres længderetning er 
modsat det eksisterende gulv. For at opnå 
den rette planhed kan undergulvet rettes 
op ved afhøvling, udspartling eller evt. 
med en plade (hvis der udlægges plade, 
følg læggevejledningen ”På Plade”). Det 
skal være helt renset for eventuelt fedt 
og snavs inden nedlægningen af stavene. 
Følg vejledningen herunder.

1. Bræddegulvet skal være stabilt og uden  
knirkelyde. Om nødvendigt efterskrues  
brædderne. 

2. Bræddegulvet skal være plant +/- 2 mm pr. 2 m, 
målt med en retholt.

3. Husk at lægge stavene i modsat retning af det 
eksisterende gulv. Hvis den oprindelige  
læggeretning ønskes bevaret, fastsømmes f.eks. 
6 mm plade efter producentens foreskrifter. 
Efterfølgende kan der så limes eller skrues.

Gulvet leveres ubehandlet og skal efter lægning 
slibes og overfladebehandles som beskrevet på 
side 11.

7. Hver stav sømmes eller skrues 45 gr.  
fordækt i fersiden med 1 fastgørelse i hver  
strø. Anvend 28 x 65 mm varmforzinkede runde 
dykkere ved håndsømning og 65 mm T-søm ved 
maskinsømning.

8. Ved skruning anvendes 55 mm Monta-Flex 
skruer. Ved skruning kan det være nødvendigt at 
forbore (brug et bor med lidt mindre diameter end 
skruen).

Gulvet leveres ubehandlet og skal efter lægning 
slibes og overfladebehandles som beskrevet på 
side 11.

 



Skruning på eksisterende gulv

1. Ved skruning skrues hver stav fordækt 45 gr. 
i fersiden med min. en skrue. Ved 15 og 20 mm 
stave anvendes 4,2 x 35 mm Monta-Flex skruer. 
Bor om nødvendigt for. 10-brætsmål (se under 
generelle forhold) skal overholdes og der kan 
eventuelt anvendes spacers. For at dæmpe trin 
og trommelyde udlægges der en 500 gr. gulvpap 
mellem gulvplade og stave. 

2. Der kan eventuelt anvendes slagklods eller 
slagskinne til at slå stavene sammen. 

Gulvet leveres ubehandlet og skal efter lægning 
slibes og overfladebehandles som beskrevet på 
side 11.

Limning på eksisterende gulv
Hørning stave kan fu ldk læbes på 
eksisterende gulv. Der må ikke limes i 
fer og not. Der fuldklæbes på ren og 
stabil overflade. 

1. Hørning MS 980 påføres med limspartel nr. 3. 
Der skal påføres 0,5 liter pr. m². Påfør ikke mere 
lim, end lægningen kan foretages indenfor 20 min. 
Monteringen foretages i den våde lim. Der må ikke 
presses lim op imellem stavene og der må IKKE 
limes i fer og not. 10-brætsmål (se under generelle 
forhold) skal overholdes og der kan eventuelt 
anvendes spacers.

2. Der kan f.eks. skrues en anslagsliste fast til 
underlaget ca. 2 stave fra væggen. 
Alternativt kan man lime 2 rækker parketstave og 
vente til limen er tør.

3. Ved limning er det vigtigt, at parketstavene 
under lægningen løbende belastes for derved 
at sikre optimal vedhæftning til underlaget. 
Hørning MS Gulvlim 980 skal tørre i 48 timer inden 
afslibning og overfladebehandling påbegyndes. 

Gulvet leveres ubehandlet og skal efter lægning 
slibes og overfladebehandles som beskrevet på 
side 11.



 På beton eller tyndpuds

Hørning kortstave og mønsterstave kan 
nedlægges på beton. Ved beton med max 
65% RF, l imes stavene direkte med 
Hørning MS Gulvlim 980. Limen påføres 
med Hørning limspartel nr. 3. Limforbrug 
er ca. 500 g pr. m2. 

Ved restbyggefugt op til 80% RF, påføres 
l imen med Hørning limspartel nr. 5. 
Limforbrug er ca. 800 g pr. m². Limen 
har en fugtbremsende effekt på opstigende 
restbyggefugt. 
Kortstavene/mønsterstavene kan herefter 
limes mod underlag. Påfør ikke mere lim, 
end at lægningen kan foretages indenfor 
20 min.

Limning på beton
Hørning stave kan fu ldk læbes på 
betongulv. Der må ikke limes i fer og not. 
Der fuldklæbes på ren og stabil overflade.

1. Inden nedlægningen af parketstavene skal man 
sikre sig at betonen er plan +/- 2 mm pr. 2 m. Om 
nødvendigt spartles. 

2. For at sikre sig, at stavene kommer til at  
ligge i en lige linje, skrues en anslagsliste fast  
til betonen ca. 2 stavrækker fra væggen. 
Alternativt kan man lime 2 rækker parketstave og 
vente til limen er tør.

3. Påfør limen med limspartel. Monteringen  
foretages i den våde lim. Der må ikke presses  
lim op imellem stavene og der må IKKE limes  
i fer og not. 

4. Husk at holde 10-15 mm afstand til vægge ved 
anvendelse af fodliste. 

5. Ved limning er det vigtigt at stavene under 
lægningen løbende belastes for derved at sikre 
optimal vedhæftning til underlaget. Hørning MS 
Gulvlim 980 skal tørre i 48 timer inden afslibning 
og overfladebehandling påbegyndes. 

Gulvet leveres ubehandlet og skal efter lægning 
slibes og overfladebehandles som beskrevet på 
side 11.



  På plade

Hørning kortstave og mønsterstave kan 
nedlægges på krydsfinér og gulvspånplade.
Når krydsfinéren lægges på strøer med 
max. 520 mm centerafstand, skal der 
benyttes plader på 19 mm. 
Når krydsfinéren lægges på eksisterende 
gulv kan der benyttes plader på 15 mm. 
Pladerne skal være med fer og not og 
monteres i henhold ti l producentens 
anvisning. Krydsfinérpladerne limes i fer 
og not. Hvis man lægger gulvspånplade 
på strøer med max. 600 mm centerafstand, 
skal der benyttes godkendte gulvspån-
plader på 22 mm. Er det på eksisterende 
gulv man lægger gulvspånplade, skal man 
bruge godkendte gulvspånplader på 16 
mm. Stavene kan skrues eller limes på 
gulvkrydsfiner og gulvspånplade.

Skruning på plade

1. Inden nedlægningen af parketstavene skal man 
sikre sig at pladeunderlaget er plant +/- 2 mm pr. 2 
m. Om nødvendigt spartles. 

2. For at sikre sig at stavene kommer til at ligge i 
en lige linje kan der skrues en anslagsliste fast til 
pladeunderlaget ca. 2 stavrækker fra væggen. 

3. Ved skruning skrues hver stav fordækt 45 gr. 
i fersiden med min. en skrue. Ved 15 og 20 mm 
stave anvendes 4,2 x 35 mm Monta-Flex skruer. 
Bor om nødvendigt for. For at dæmpe trin og 
trommelyde udlægges der en 500 gr. gulvpap 
mellem plade og stave. 

4. Der kan eventuelt anvendes slagklods eller 
slagskinne til at slå stavene sammen. 10-brætsmål 
(se under generelle forhold) skal overholdes. 
Anvend eventuelt spacers. 

5. Husk at afstand til vægge og faste installationer 
skal være 10-15 mm. 

Gulvet leveres ubehandlet og skal efter lægning 
slibes og overfladebehandles som beskrevet på 
side 11.



Limning på plade
Hørning stave kan fuldklæbes på plade. 
Der må ikke l imes i fer og not. Der 
fuldklæbes på ren og stabil overflade.

1. Inden nedlægningen af parketstavene skal man 
sikre sig at pladeunderlaget er plant +/- 2 mm pr. 2 m. 
Om nødvendigt spartles. Der fuldklæbes på ren og 
stabil overflade. 

2. For at sikre sig at stavene kommer til at ligge 
i en lige linje kan der skrues en anslagsliste fast 
til pladeunderlaget ca. 2 stavrækker fra væggen. 
Alternativt kan man lime 2 rækker parketstave 
og vente til limen er tør. 10-brætsmål (se under 
generelle forhold) skal overholdes. Anvend 
eventuelt spacers. 

3. Husk at afstand til vægge og faste installationer 
skal være 10-15 mm. 

4. Hvis pladeunderlaget er løst udlagt, bør  
stavenes læggeretning være modsat pladernes 
læggeretning. Hvis pladeunderlaget er sømmet 
eller skruet fast, afhænger stavenes læggeretning 
ikke af pladeunderlagets læggeretning. 

5. På pladeunderlaget kan stavene limes direkte 
med Hørning MS 980. Limen påføres med Hørning 
limspartel nr. 3. Limforbrug er ca. 500 g pr. m². 
Påfør ikke mere lim, end at limningen kan foretages 
indenfor 20 minutter. Monteringen foretages i 
den våde lim. Der må ikke presses lim op imellem 
stavene og der må IKKE limes i fer og not.

6. Ved limning er det vigtigt at stavene under 
lægningen løbende belastes for derved at sikre 
optimal vedhæftning til underlaget. Hørning MS 
Gulvlim 980 skal tørre i 48 timer inden afslibning 
og overfladebehandling påbegyndes. 

Gulvet leveres ubehandlet og skal efter lægning 
slibes og overfladebehandles som beskrevet på 
side 11.



 Detaljer til parket
 

Udskæring for radiatorrør

1-2. Opmål og marker rørets placering i den 
pågældende stav. 

2.

3. Bor igennem staven. Husk at der minimum skal 
være 5 mm luft hele vejen rundt om røret. 

4. Skær staven over i centrum af hullet.  
Saml staven omkring hullet.  

5. Lim samlingerne og sørg for understøtning. Hvis 
det er muligt, kan der også udskæres en trekant 
på bagsiden af staven, sæt så staven på plads og 
lim trekanten i.

6. Når staven sættes ind, kan der eventuelt  
anvendes et koben. PAS PÅ ved gipsvægge. 



Ved afslibning af nyt gulv:

Det er vigtigt at afslibningen udføres professionelt. Inden arbejdet skal udføres skal bygningen være lukket og 
tør, og der skal være konstant varme på bygningen. Behandlingen bør foretages uden påvirkning af træk og 
sol, da dette kan give en uensartet udtørring.

Under hele udførelsen skal temperaturen ligge mellem 17 og 25 °C og luftfugtigheden mellem 35 og 65% RF. 
Er der gulvvarme skal overfladetemperaturen sænkes til normal rumtemperatur (20-21° C). Gulvvarmeanlæggets 
temperatur må først hæves igen 5 døgn efter at overfladebehandlingen er udført.

Der bør afdækkes ind til tilstødende lokaler, idet afslibningen støver. Inden afslibning påbegyndes skal gulvet 
være helt fri for fedt, mørtelklatter, spartelmasse, lim, maling, silikone etc.

Finslibning foretages med en bånd- og valsesliber, først med korn 60, så 80 og afslut med 100. Efterfølgende 
afslibes gulvet med en rondelsliber med korn 100 eller 120. Afhængig af træsort kan der afslutningsvis også slibes 
med korn 120 eller korn 150. For at sikre at slibesporene fra grove korn kan fjernes, bør der højst springes én 
kornstørrelse over. Finslibning af planker og stave i faldende forløb foretages på langs af planker/stave. Trægulve 
nedlagt i mønstre slibes normalt først diagonalt og derefter i rummets længderetning. Alternativt kan gulvet 
slibes i den retning hvor lyset kommer fra. Hele gulvfladen finpudses i den retning hvor lyset kommer fra.

Efter endt slibning skal såvel gulvflader som tilstødende vandrette flader (fodpaneler, vindueskarme etc.) støvsuges 
omhyggeligt for at undgå urenheder i den efterfølgende overfladebehandling.

Overfladebehandling:

Ved overfladebehandling med Hørning olie, kan du hente vejledning på vores hjemmeside:
www.horningfloor.dk/gulvpleje




