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3. Bor igennem planken. Husk at der minimum skal 
være 10 mm luft hele vejen rundt om røret.

4. Skær planken over i centrum af hullet.  
Saml plankerne omkring hullet. 	

5. Lim samlingerne og sørg for understøtning.  
Hvis det er muligt, kan der også udskæres en 
trekant på bagsiden af planken, sæt så planken 
på plads, og lim trekanten i. Når planken sættes 
ind, kan der evt. anvendes et koben. PAS PÅ ved 
gipsvægge.

Planker med gummiliste

1. Ved montering af gummilister, er det ikke 
nødvendigt at lime listen fast. Den isættes i den 
not, der er lavet i planken, og holdes fast af den 
næste planke. Det er en god idé, at være to til at 
sætte gummilisten i, da den kan være ret levende. 

2. Efter nedlægningen, foretages der afslibning og 
overfladebehandling

Fugning af skibsgulv

1. Forud for fugningen lægges gulvet i henhold til 
læggevejledningen. 

2. Herefter påsættes der tape på oversiden 
af plankerne, helt op til noten. Aftapeningen 
minimerer dit slibearbejde og gør forbruget af 
fugemasse mindre. Brug evt. tapemaskine. 



3. Hæftefladerne påføres Primer – min. tørretid 
60 min. Fugning skal udføres inden 4 timer. Se 
emballage. Herefter sættes bundtape i bunden 
af noten. Denne tape forhindrer, at fugemassen 
klæber fast i bunden, hvilket kan resultere i at 
fugen revner. Anvend evt. Bundtapemaskine. 
Fugen fyldes godt med fugemasse.

4. Fugen trykkes godt på plads med spartel eller 
lignende. 

5. Afdækningstapen fjernes. Fugemassen  
skal tørre mindst 5 – 7 døgn før afslibning og  
overfladebehandling. 

Ved afslibning af nyt gulv:

Det er vigtigt at afslibningen udføres professionelt. 
Inden arbejdet skal udføres skal bygningen være lukket 
og tør, og der skal være konstant varme på bygningen. 
Behandlingen bør foretages uden påvirkning af træk 
og sol, da dette kan give en uensartet udtørring.

Under hele udførelsen skal temperaturen ligge mellem 
17 og 25 °C og luftfugtigheden mellem 35 og 65% 
RF. Er der gulvvarme skal overfladetemperaturen 
sænkes t i l  normal rumtemperatur (20-21° C). 
Gulvvarmeanlæggets temperatur må først hæves 
igen 5 døgn efter at overfladebehandlingen er udført.

Der bør afdækkes ind til ti lstødende lokaler, idet 
afslibningen støver. Inden afslibning påbegyndes skal 
gulvet være helt fri for fedt, mørtelklatter, spartelmasse, 
lim, maling, silikone etc.

Finslibning foretages med en bånd- og valsesliber, først 
med korn 60, så 80 og afslut med 100. Efterfølgende 
afslibes gulvet med en rondelsliber med korn 100 eller 
120. Afhængig af træsort kan der afslutningsvis også 
slibes med korn 120 eller korn 150. For at sikre at 
slibesporene fra grove korn kan fjernes, bør der højst 
springes én kornstørrelse over. Finslibning af planker og 
stave i faldende forløb foretages på langs af planker/
stave. Trægulve nedlagt i mønstre slibes normalt 
først diagonalt og derefter i rummets længderetning. 
Alternativt kan gulvet slibes i den retning hvor lyset 
kommer fra. Hele gulvfladen finpudses i den retning 
hvor lyset kommer fra.

Efter endt slibning skal såvel gulvflader som tilstødende 
vandrette flader (fodpaneler, vindueskarme etc.) 
støvsuges omhyggeligt for at undgå urenheder i den 
efterfølgende overfladebehandling.

Overfladebehandling:

Ved overfladebehandling med Hørning olie, 
kan du hente vejledning på vores hjemmeside:
www.horningfloor.dk/gulvpleje


